
Ter
mie

ter
we

g

-1.832
-1.752

-2.982

-3.772

-4.312

Tegel verh.

E
Klinker verh.

EE

E

244

297

298

300

179

181
182

226

227

238

356

357

358

359

361

360

243

177

362

228

180

378

439

428

438

448

376

382

383

384

385

429

427

377

379

558

309

366

424

381

589

590

591

0.1

310

0.2

31.3

31.4

31.0

31.2

31.1

30.8

30.7

30.9

31.6

31.5

30.8

30.7

30.9

31.3

31.4

31.1

31.2

31.0

0.1

0.2

Watergang versmallen tot greppel

Plas-dras (425 m2)
waterdiepte 0,10 m1

Plas-dras en
infiltratiegebied (680 m2)
waterdiepte 0,10 m1

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

Duiker ∅600 met overstort-
voorziening met doorlaat

5,
4%

5,4%

Peilgebied 1,
NAP -2,20

Peilgebied 1,
NAP -2,20

Peilgebied 2,
NAP -5,81

Peilgebied 2,
 NAP -5,35

Peilgebied 1,
NAP -2,20

Peilgebied 2,
NAP -5,81

Peilgebied 2,
NAP -5,81

Peilgebied 2,
NAP -4.90

Peilgebied 2,
NAP -3,38

Bestaande duiker handhaven

Watergang vervalt

Duiker handhaven

ABRI

1:3

1:1,5
1:2

1:2

1:2

1.341.27
1.29

1.24

1.37

1.24

1.22

0.49

-1.00

2%

4%

0.45

4%

-0.27

2%

-1.00

-1.00

1.12

0.99

R8
.0
0

ABRI

30x30

30x30

KF

KFKF

KF

KF

KF

KF

1:3
1:3

1615 m2

Wadi 400 m2

Wadi
720 m2

R2
0.0

0

Dijk ophogen tot 1,0 m boven aangrenzende
wegverharding. De voorzijde verticaal
afwerken met stapelzoden

Overstortvoorziening met zandvang en
olieafscheider met afvoer naar watergang

Overstortvoorziening duiker ∅600
met afvoer naar watergang

3

3

4

4

6

5

5

6

Wadi 185 m2

-0.70

1:3

0.38

0.38

1.50

0.38

0.370.37

0.
38

0.
37

0.
38

0.38

1:3

0.38

4.50

4.
00

3.50

5.00

3.50

35.60

6.
50

4.
00

4.00

6.2536.00

60.00

60.00

1.30

2.00

5.50

7.50

1.5
7

4.
00

4.00

3.00

3.42 6.20

4.5
0

6.20

R1
2.
00

R6
.00

R6.00

R4
.00

R8
.00

R15
.00

R6.00

R45.00

R44.63

R45.00

R15.00

R20.00

R2
0.
00

R100.00

R15.00

R80.00

R15.00

R2
5.0

0

R25.00

R20.00

R20
.00

R25.00

R25.00

3.04

7

7

3.37

3.384.17

4.
13

3.
19

3.
84

R=8.00

R=4.00

R=20.00

3.
98

R=
2.0

0

R=
4.0

0

R=4.00

Inspectieput met zandvang en olieafscheider
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Faunauittredeplaats:
0,5 m brede plank evenwijdig aan de oever. Schuinaflopend
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Watercompensatie:

Peilgebied 1 beslaat het deel ten westen van de waterkering van de Broekermeerpolder.
Peilgebied 2 beslaat het deel binnen de Broekermeerpolder.
Peilbegied 3 beslaat het deel tussen Broek in Waterland en de Dijksbrug
Peilgebied 4 beslaat het deel vanaf de Dijksbrug tot de Bernhardlaan
Peilgebied 5 beslaat het deel vanaf de Hoogedijk bij Katwoude tot de Zeddeweg
Peilgebied 6 beslaat het deel vanaf de A10 tot en met de Slochterbrug

Peilgebied 1:
Oppervlak te dempen water = 1760 m2
Oppervlak te graven water = 2906 m2
Toename verhard oppervlak = 15000 m2 (15%=2250 m2)

Peilgebied 2:
Oppervlak te dempen water = 1670 m2
Oppervlak te graven water = 1711 m2
Toename verhard oppervlak = 500 m2 (15%= 75 m2)

Peilgebied 3:
Oppervlak te dempen water = 703 m2
Oppervlak te graven water = 528 m2
Toename verhard oppervlak = 640 m2 (15%= 96 m2)

Peilgebied 4:
Oppervlak te dempen water = 1319 m2
Oppervlak te graven water = 1945 m2
Toename verhard oppervlak = 2500 m2 (15%= 375 m2)

Peilgebied 5:
Oppervlak te dempen water NAP -1,45= 3076 m2
Oppervlak te dempen water NAP -1,95= 142 m2
Oppervlak te graven water NAP -1,45= 5823 m2
Oppervlak te graven water NAP -1,95= 4264 m2
Toename verhard oppervlak = 10000 m2 (15% = 1500 m2)

Peilgebied 6:
Oppervlak te dempen water = 23 m2
Oppervlak te graven water = 37 m2
Toename verhard oppervlak = 0 m2

Infiltratiegebieden worden gebruikt om de toename verhard oppervlak te compenseren. 1390 m2 is
in dit ontwerp voor peilgebied 1 en peilgebied 2 reeds aangewezen als infiltratiegebied. Via de
watertoets is berekend wat de benodigde berging en infiltratiecapaciteit is. Voor peilgebieden 3
en 5 zijn de mogelijkheden beperkt om te infiltreren en dient extra oppervlaktewater te dienen
als compensatie.

Opmerkingen:

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

Voor legenda zie tekening N247-471553-31-08-01

Datum vrijgave Goedkeuring Vrijgave

13-07-2018 J.J.J. HulsenD. Visser
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